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W związku ze zwiększeniem zakresu projektu, konieczna do zaprojektowania jest kanalizacja deszczowa.
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Istniejąca droga dla pieszych/rowerów

Projektowana jezdnia o nawierzchni bitumicznej

Projektowana droga dla pieszych i rowerów o nawierzchni
bitumicznej

Projektowana droga dla pieszych o nawierzchni z kostki
betonowej kol. jasnoszary

LEGENDA:

Powierzchnia utwardzona z kostki betonowej
przeznaczona na ławkę wraz z infras. towarzyszącą
Projektowane pobocze

Projektowane pobocze gruntowe umocnione
kruszywem łamanym

Projektowana oś główna
Projektowana krawędź jezdni
Projektowany krawężnik betonowy 20x30

Projektowana krawędź pobocza
Projektowane obrzeże betonowe 8x30

Projektowana balustrada  U11a, H=1,2m

* Kanał technologiczny zostanie zaprojektowany
po uzgodnieniu koncepcji projektowej

Projektowana bariera ochronna

Projektowany opornik betonowy 12x25

Projektowane oświetlenie przejść dla pieszych

Projektowane oświetlenie

Projektowane nasadzenia

Linia rozgraniczająca teren inwestycji

99/1 Numery działek objętych inwestycją

Projektowana droga dla pieszych i rowerów o nawierzchni
z kostki betonowej - część piesza

Projektowana droga dla pieszych i rowerów o nawierzchni
z kostki betonowej - część rowerowa

Projektowana ławka na wzór ławek wzdłuż istniejącej
drogi dla pieszych i rowerów

Projektowany kosz na śmieci na wzór koszy wzdłuż
istniejącej drogi dla pieszych i rowerów

Projektowany zjazd o nawierzchni z kostki betonowej

Projektowany ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej

Projektowana jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej

Projektowany krawężnik betonowy 20x30 - obniżony

Projektowane skrzyżowanie wyniesone z betonowej kostki
brukowej gr. 8cm, kolor czerwony

mgr inż. Dawid CHOWAŁKO

mgr inż. Gniewomir DZIADEK  W SPEC. DROGOWEJ BEZ OGR.

WKP/0091/POOD/12

2.1 I

Jednostka projektowa:

KFG Sp. z o.o. Sp. k.
Biuro Projektów Drogowych

ul. Ugory 63/2, 61‐623 Poznań
tel. (61) 821‐92‐00   fax: (61)821‐92‐00
biuro@kfgsk.pl, www.kfgsk.plB i u r o  P r o j e k t ó w  D r o g o w y c h

KFG s.k.

Zamawiający: 

Stadium:

KONCEPCJA
Zamierzenie budowlane:

„Projekt fragmentu drogi 3KD‐L oraz drogi dla pieszych i rowerów (kontynuacja drogi dla pieszych i
rowerów Nad Potokiem), na odcinku od ulicy Budlejowej do 3KD‐L wraz z przejściem przez ciek
wodny 2WS i połączenia z drogą 7KDW w kierunku ulicy Grafitowej w miejscowości Skórzewo"

DROGOWABranża:

Nazwa opracowania:

PLAN SYTUACYJNY ‐ ETAP 1

Gmina Dopiewo

ul. Leśna 1c
62‐070 Dopiewo

skala 1:500

funkcja

PROJEKTANT
GŁÓWNY

podpis

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

SPRAWDZIŁ

imię i nazwisko specjalność i nr uprawnień

data

02.2025
nr zadania

2024044
nr rys. faza tom

KO

 W SPEC. DROGOWEJ BEZ OGR.

WKP/0483/POOD/21

OPRACOWAŁA Natalia MAŁECKA ‐

PROJEKTANT

mgr inż. Filip GRZELAK
 W SPEC. DROGOWEJ BEZ OGR.

WKP/0269/POOD/10


